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    Оприлюднюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» зі змінами.  

Предмет закупівлі: Фарби 

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-29-005965-a 

 Обґрунтування очікуваної вартості, обсягу закупівлі та бюджетного призначення: 

    Очікувана вартість предмету закупівлі обраховувалась, на підставі  Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 

18.02.2020 № 275  «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі» 

    Розрахунок обсягу закупівлі (кількості товару) проводився на підставі наявної потреби у 

предметі закупівлі та з врахуванням бюджетних призначень.  

    При обрахунку очікуваної вартості було здійснено вивчення цін, які містяться у 

відкритих джерелах: в електронній системі закупівель PROZORRO MARKET, на офіційних 

сайтах виробників зазначеного товару, розглянуті та опрацьовані цінові пропозиції від 

постачальників, які їх надали. На основі цих даних було сформовано середню ціну по 

кожній номенклатурній позиції предмету закупівлі та визначено очікувану його вартість 

вцілому. 

   Таким чином, очікувана  вартість закупівлі  склала  340 700 грн. 

Розмір бюджетного призначення був затверджений у кошторисі Відділу освіти, культури, 

охорони здоров’я та соціальної політики за КЕКВ 2210.  

 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

    Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено виходячи із наявної потреби 

замовника у даному виді товару, враховуючи специфіку роботи закладів, де буде 

використовуватись предмет закупівлі. 

 Замовником встановлені такі вимоги до якості предмета закупівлі: 

 

Найменування 

товару 

Характеристики,  

яким має відповідати товар 

Емаль алкідна 

ПФ-115П  

 

Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих  металевих, 

дерев’яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, 

металевих та дерев’яних огороджень), що експлуатуються всередині і зовні 

приміщень. 

Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. 

Строк (термін) придатності: 24 місяців від дати виготовлення. 

Фізико-хімічні показники: 

Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати 

затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна 

утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. 

Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, 

не менше - 100 

Ступінь перетиру, мкм, не більше - 35 

Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 



Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24 

Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевий, од., не менше 65 

Покривність висушеної плівки, г/м² - 70-120 

Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 

25 

Адгезія покриття, бали, не більше - 1 

Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1 

 

 

 

 

 

 

 

Емаль алкідна 

ПФ-266 

. 

Призначення: для декоративно-захисного фарбування дерев’яних підлог, 

інших дерев’яних та мінеральних (бетонних, цементних) поверхонь всередині 

приміщень. 

Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. 

Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. 

Фізико-хімічні показники: 

Колір і зовнішній вигляд покриттям - Колір повинен відповідати 

затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна 

утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. 

Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не 

менше - 100 

Ступінь перетиру, мкм, не більше - 40 

Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 

Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24 

Блиск покриття (кут 60°), од., не менше 

 - 65 

Покривність висушеної плівки, г/м² - 60-100 

Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 

30 

Адгезія покриття, бали, не більше - 1 

Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1 

 

 

 

 

 

Фарба латексна 

акрилова для 

внутрішніх робіт -  

14 кг 

Призначення: для фарбування поверхонь всередині приміщень, виконаних із 

мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, 

бетон), гіпсових і дерев’яних основ, шпалер на паперовій і скловолокнистій 

основі. 

Вміст ЛОС: ≤ 30 г/л. 

Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. 

Фізико-хімічні показники: 

рН - 8-10 

Масова частка нелетких речовин, % - 55-65 

Густина, г/см³, не менше - 1,5 

Час висихання до ст. 3, год., не більше - 1 

Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше - 30 

Ступінь блиску, кут 85°, од., не більше (ДСТУ EN 13300) – 5 (глибоко 

матова) 

Стійкість до мокрого стирання після 200 циклів, мкм, не більше (ДСТУ EN 

13300) – 20 (2 клас) 

Коефіцієнт контрастності, %, не менше (ДСТУ EN 13300) – 98 (2 клас) 

В'язкість за ротаційним віскозиметром, мПа∙с (сР), шпіндель № 5, швидкість 

5 - 10000-50000 

Колір і зовнішній вигляд покриття - після висихання фарба повинна 

утворювати покриття з однорідною поверхнею.  

Колір повинен відповідати контрольному зразку 

Фарба гумова 

універсальна біла 

- 12 кг 

Призначення: для захисного та декоративного фарбування шиферу, черепиці, 

ондуліну, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого чорного металу, 

профнастилу, асфальту, азбоцементу, бетонних, піно- і газобетонних, 



цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, 

ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь і т.д. 

Зовнішній вид висохлої плівки- рівна однорідна, матова поверхня. 

Вміст ЛОС: ≤ 130 г/л. 

Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. 

Фізико-хімічні показники: 

Колір і зовнішній вигляд покриття - білий, не нормується. 

Після висихання покриття має рівну однорідну матову поверхню 

В'язкість за віскозиметром Брукфільда RVDV-II + P, мПа ∙ с (сР), шпиндель 

№ 5, швидкість 5 - 10000-30000 

рН - 8,0-10,0 

Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 50 

Густина , г/см³, не менше - 1,25 

Час висихання до ст. 3, год, не більше - 1 

Стійкість плівки до дії води, ступінь, не більше - 0 

Твердість покриття (маятник Кеніга), с, не менше – 25 

Стійкість до мокрого стирання, мкм, не більше - 5 

 - Адгезія,в балах,не більше: 

 - -чорний метал - 1 

 - -дерев'яна поверхня - 1 

 - -мінеральна поверхня - 1 

 - мінеральна поверхня 

Ступінь блиску, кут 85 °, од.,не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 10 (клас G₃, 

матовий) 

Товщина сухої плівки, мкм (ДСТУ EN 1062-1) - 100-200  (клас E₃) 

Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 30 (клас 

S₁, дрібнозернистий) 

Водопроникність, кг / (м² * год⁰̕ ⁵), не більше (ДСТУ EN 1062-1) - 0,1 (клас 

W₃, низький) 

Маркування згідно з ДСТУ EN 1062-1 - G₃E₃S₁V₂W₃A₀C₀ 

 


