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    Оприлюднюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» зі змінами.  

Предмет закупівлі: Двері та склопакет 

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2023-10-17-012919-a 

Обґрунтування очікуваної вартості, обсягу закупівлі та бюджетного призначення: 

    Очікувана вартість предмету закупівлі обраховувалась, на підставі  Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 

18.02.2020 № 275  «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі» 

    Розрахунок обсягу закупівлі (кількості товару) проводився на підставі наявної потреби у 

предметі закупівлі та з врахуванням бюджетних призначень.  

    При обрахунку очікуваної вартості було здійснено вивчення цін, на аналогічну продукцію 

щляхом збору запитів цінових пропозицій (замовник звертався  до учасників ринку з 

проханням надати свої комерційні пропозиції на зазначений товар). На основі отриманих 

даних було обраховано очікувану вартість предмета хакупівлі, яка склалас  24 380 грн. 

Кошти на проведення закупівлі були затверджені у кошторисі установи за КЕКВ 2210.  

 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

    Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено виходячи із наявної потреби 

замовника у даному виді товару, виходячи з наявного фінансового ресурсу та відповідної 

потреби у предметі закупівлі.  

 Замовником встановлені такі вимоги до якості предмета закупівлі: 

Двері вхідні, зовнішні, металеві, розмір – 970 мм*2050 мм, ліві  

Рама – гнута, 100 мм (товщина листа 1,2 мм); 

Стулка – дверне полотно суцільно-гнуте, 68 мм (товщина листа 1,2 мм); 

Полотно – товщина 70 мм; 

Зовнішня сторона – лист металевий 1,2 мм; 

Внутрішня сторона – МДФ 10 мм; 

Два замки – верхній та нижній; 

Ущільнення – двохконтурне на рамі та стулці; 

Утеплення рами та полотна мінеральною ватою 

 

Двері металопластикові, міжкімнатні, ліві, розмір 970 мм* 2050 мм 

- кількість камер: 6 

.  - ПВХ профіль: білий 

заповнення: низ сендвіч білий 24 мм, верх сендвіч білий 24 мм; 

- поріг алюмінієвий, 30 мм;  

- Стулка міжкімнатна Т-92 

- Армування-  1,5мм 

- фурнітура «Vorne» або еквівалент  

 

Склопакет, розміри 704 мм*1470 мм 

- Формула склопакета          4і-10Ar-4-10Ar-4і; 


