
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ   
 

Котел газовий Nova Florida ALTAIR RTN E 99 (або еквівалент) 

 

код ДК  021:2015  44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх 

деталі 
 

    Оприлюднюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» зі змінами.  

 

Предмет закупівлі: газовий Nova Florida ALTAIR RTN E 99 (або еквівалент) 

 
Вид процедури: відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2023-11-24-012632-a 

-Обґрунтування очікуваної вартості, обсягу закупівлі та бюджетного призначення: 

    Очікувана вартість предмету закупівлі обраховувалась, на підставі  Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 

18.02.2020 № 275  «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі» 

    Розрахунок обсягу закупівлі (кількості товару) проводився на підставі наявної потреби у 

предметі закупівлі та з врахуванням бюджетних призначень.  

    При обрахунку очікуваної вартості було здійснено вивчення ціни на даний вид товару, 

що міститься у відкритих джерелах: на сайтах постачальників даного виду товару.  На основі 

отриманих даних було обраховано очікувану вартість предмета закупівлі, яка склала  140 

000 грн. 

Кошти на проведення закупівлі були додані рішенням міської ради від 03.11.2023р. №3164 

за КЕКВ 3110.  

 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

    Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено виходячи із наявної потреби 

замовника у даному виді товару, виходячи з наявного фінансового ресурсу та відповідної 

потреби у предметі закупівлі.  

 Замовником встановлені такі технічні характеристики до  предмета закупівлі:  

Площа обігріву: - не менше 980 кв.м 

 Тип камери згоряння:  - відкрита (атмо)  

Кількість контурів:  - одноконтурний (тільки опалення) 

 Тип розпалу:   -автоматичний  

Тип установки:  - підлоговий  

Матеріал теплообмінника:   - мідь 

 Тип димоходу:  -  димохідний (природна тяга) 

  діаметр повернення з системи опалення: - 1 " 1/2 , 

 діаметр подачі в систему опалення: - 1 " 1/2 , 

 діаметр подачі газу:  - 1 ",  

діаметр труб димоходу:  - 250 мм, 

 ємність теплообмінника:  -33,4 л 

класифікація РЄ з ККД:  

ККД при номінальній потужності:  - не менше 91,6%, 



 ККД при зменшеної потужності (30%):  - не менше 90,22%, 

 максимальна температура води:  - 85 ° C, 

 максимальний робочий тиск: - 4 бар 

мінімальна витрата води  -2100 л / ч, 

 корисна потужність: не менше 98 кВт, 

 втрати в димоході при виключеному пальнику: -  0,2%, 

 втрати в димоході при працюючому пальнику: -  7,2%, 

 втрати при підтримці температури  - T = 50 °: 1,2%,  

споживана потужність:  - 20 Вт,  

розпал: -  електронний, 

 теплова потужність:  - не менше 95 кВт, 

 електричне живлення: -  230 В / 1 фаза / 50 Гц 

 


